
CARACTERISTIQUES : 

 Largeur : de 2,00m à 5,00m

 Contenance : de 500 L à 6000 L

  Renforts : extérieurs/intérieurs  
- Cerclages fond/oreilles
- nervure centrale intérieure

Rehausse supérieure rapportée,
renforcée sur toute la largeur

 Kit de contre-lame boulonnée 150x20

CHARACTERISTICS:

 Width from 2,00m to 5,00m

   Capacity: from 500L to 6000L

   Reinforcements: exterior/interior 
– strapping background/ears
- inner central rib

   Built-in extension,  
reinforced over the entire width

   Bolted counter plate kit 150x20

BENNE CÉRÉALES 
MULTI-VRAC 
Grain shovel

BC

Option : avec joues surélevées arrondies

Benne de grande capacité renforcée  
- puissance de 80 à 140 cv

High capacity reinforced bucket 
- power from 80 to 140 hp

OPTIONS :

  Ronds de protection anti-
saillant

  Joues surélevées arrondies JSA

  Kit de contre-lame boulonnée 
réversible

OPTIONS:

   Reversible bolted counter plate

   Raised rounded side plates

   Set anti-rolling protection 
rounds

BC 18/10 1148mm 1117mm 1019mm 1,80m 1100 L 1300L 410Kg

BC 20/10 1148mm 1117mm 1019mm 2,00m 1200 L 1400L 450Kg

BC 20/15 1325mm 1217mm 1299mm 2,00m 1500 L 2000L 540Kg

BC 23/15 1246mm 1171mm 1169mm 2,30m 1600 L 2000L 570Kg

BC 23/20 1361mm 1263mm 1329mm 2,30m 2000 L 2400L 620Kg

BC 23/25 1457mm 1378mm 1399mm 2,30m 2400 L 2800L 660Kg

BC 24,5/20 1361mm 1263mm 1329mm 2,45m 2000 L 2500L 660Kg

BC 24,5/25 1457mm 1378mm 1399mm 2,45m 2500 L 3000L 710Kg

BC 24,5/30 1572mm 1462mm 1569mm 2,45m 3000 L 3600L 780Kg

BC 25/25 1457mm 1378mm 1399mm 2,50m 2500 L 3000L 730Kg

BC 25/35 1656mm 1447mm 1749mm 2,50m 3300 L 4000L 840Kg

Renfort

Réhaussé

Joue droite
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