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BENNE HAUT  
DÉVERSEMENT 1 VÉRIN  
High tip shovel 1 cylinder  

- puissance de 120 à 140 cv

- power from 120 to 140 hp

CARACTERISTIQUES : 

 Largeur : de 2m à 2,50m

 Contenance : de 800 L à 2 500 L

 Structure haute résistance

 Renforts extérieurs et intérieurs

 Rehausse rapportée sur toute la largeur

 Modèle avec mono vérin central

 Kit de contre-lame boulonnée

CHARACTERISTICS:

 Width: from 2m to 2,50m

 Capacity: from 800L to 2 500L

 High resistance structure 

 Exterior and interior reinforcements

 Extension over the entire width 

 Model with single central cylinder

 Bolted counter plate kit

OPTIONS :

  Supplément pour accrochage sur axes

  Kit de contre lame 250 x 30 ou réversible

OPTIONS:

  Supplement for hooks on axes

  Counter plate kit 250 x 30 or reversible

BHD.TP 20/10 2,00m 1 000 L 1 400 L 1 200Kg

BHD.TP 23/15 2,30m 1 500 L 2 200 L 1 330Kg

BHD.TP 23/20 2,30m 2 000 L 2 500 L 1 390Kg

BHD.TP 24,5/25 2,45m 2 100 L 2 600 L 1 485Kg

BHD.TP – 1 CYLINDER 

 Poids approximatif sans accrochage - photos non contractuelles / Approximate weight without hitch-non-contractual photos 


