
CARACTERISTIQUES : 

  Benne équipée de contre-lame 
et joues boulonnées de série

 Largeur de 1,10m à 2,20m

 Fond en acier haute résistance ép. 6

 Ouverture et fermeture totales 
sans système de main réglable

 2 vérins double-effet sur l’arrière

 Grappin dents soudées GRL. AA2 PP 
ou mâchoire doigts courbés MRK. A2 PP

 Ouverture mâchoire 1,497 m

 Ouverture grappin 1,525 m

 CHARACTERISTICS:

  Tipper equipped with counter plate 
and bolted side plates as standard

  Width from 1,10m to 2,20m

  High strength steel bottom

  Total opening and closing without 
adjustable hand system

  2 double-acting cylinders on the rear

  Grapple welded teeth GRL. AA2 PP 
or jaw bent fingers MRK. A2 PP

GRAPPIN GRL. A2 PP  MÂCHOIRE MRK. A2 PP

Contenance Grappin Fermé 
Closed Grapple Capacity

BMF. A2 16 1,60m 0,67m3 330Kg 400Kg

BMF. A2 18 1,80m 0,76m3 430Kg 360Kg

BMF. A2 20 2,00m 0,85m3 500Kg 380Kg

BMF. A2 21 2,10m 0,90m3 580Kg 390Kg

BENNE MULTIFONCTION 
SÉRIE A2 
Grapple bucket A2 Serie

BMF.A2 

Mâchoire doigts courbés électroforgés MRK.A2 PP
Matériaux légers

Grappin dents soudées  
GRL AA2 PP

Vérins arrières

Spécialement conçue pour les Chargeurs et 
Télescopiques compacts - puissance de 80 à 120 cv

Specially designed for compact loaders and 
telehandlers - power from 80 to 120 hp
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