
FOURCHE À PAILLE 
AVEC MÂCHOIRE
Straw fork with jaw

Idéale pour chargement rapide des camions ou chariots 
- puissance de 80 to 140 cv

Ideal for fast loading of trucks or trolley 
- power from 80 to 140 hp

CARACTERISTIQUES : 

  Hauteur : de 1,10 m à 2,60 m

 Largeur : 2,00m

 Structure de la fourche en tube épais 160 x 80 x 8 renforcé

  4 doigts de fourche électroforgés, Ø45 mm, longueur utile 
1000 mm

 Renforts sur bâti et sur l’accrochage

  Mâchoire arrondie, doigts électroforgés courbés (DEC) 
démontables (x5)

 Avec bagues décolletées, douilles pour 7 positions

 Pour modèle FMP/20/26 : 2 positions accrochage

 Accrochage Boulonné FlatLink

CHARACTERISTICS:

 Height: from 1,10 m to 2,60 m  

 Width: 2,00m

 Thick tube fork structure 160 x 80 x 8 reinforced 

 4 electroforged fork fingers, ø45 mm, usable length 1000 mm

 Reinforcements on the frame and on the attachment

 Rounded jaw, curved electroforged fingers removable (x5)

 With low-cut rings, sockets for 7 positions

 For the model FMP/20/26: 2 hitch positions

 Bolted hitch FlatLink

Ouverture totale  
Total opening Built height Capacité Capacity

FMP 20/11/MKP 17 2,20m 1,10m 3 bottes 3 straw bales 570Kg

FMP 20/14/MKP 17 2,50m 1,40m 3 bottes 3 straw bales 620Kg

FMP 20/16/MKP 17 2,70m 1,60m 4 bottes 4 straw bales 630Kg

FMP 20/20/MKP 17 3,10m 2,00m 4 bottes 4 straw bales 670Kg

FMP 20/22/MKP 17 3,30m 2,20m 5 bottes 5 straw bales 685Kg

FMP 20/26/MKP 17 3,70m 2,60m 5 bottes 5 straw bales 740Kg

FMP / MKP
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