
I     www.lamy-les-constructeurs.com

SERRE BALLES 
SÉRIE C3
Bale handler C3 series  

CARACTERISTIQUES :  

 Stabilité parfaite pour prise de ballots  
Ø1,20m 1,50m 1,80m

 Structure en tubes épais renforcés

 8 pics : doigts électroforgés Ø25 lg 419mm

 Accrochage boulonné FlatLink 

 Possibilité de prendre une botte rectangulaire

OPTIONS :

  Kit 2 doigts droits Ø35mm
  Bras tubulaire pour balle enrubannée avec kit de protection centrale

  Rehausse amovible

CHARACTERISTICS: 
 Perfect stability for handling bales ø1,20m 1,50m 1,80m 

 Reinforced thick tube structure

 8 peaks: electroforged fingers ø25 lg 419mm

 Bolted hitch FlatLink

 Possibility to take a rectangular bale 

OPTIONS:

 2 fingers straight kit ø35mm
  Tubular arm for wrapped bales with central protection kit
 Removable extension

SB.C3

Capacité Maxi 
CapacityMax

SB.C3 18/11 PEAKS (8 pics) (8 peaks) 1,10m 2 bottes 330Kg

SB.C3 18/11 TUBES À bras tubulaires a tubular arm 1,10m 1 botte 370Kg

Kit de transformation en SB.C3 (2x4pics) Transformation kit in SB.C3 (2x4 peaks) 1,10m

Kit de transformation  en SB.C3  
(bras tubulaires) avec protection centrale

Transformation kit in SB.C3 (tubular arm) 
with central protection

1,10m

Modèle PICS
Peaks Model

Support douille - Ø 35
socket support ø35

 Poids approximatif sans accrochage - photos non contractuelles / Approximate weight without hitch-non-contractual photos 

Modèle TUBULAIRES
Tubes Model

Modèle compact  pour une excellente visibilité 
- puissance de 40 à 120 cv

Compact model for excellent visibility 
- power from 40 to 120 hp


